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AVSNITT 1: Namnet pa d&mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER
Hurricane matches

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVANDNINGAR AV AMNET ELLER BLANDNINGEN OCH
ANVANDNINGAR SOM DET AVRADS FRAN
Téndstickor.

1.3 NARMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHALLER SAKERHETSDATABLAD
Leverantor: Roswi AB

Adress: Box 7231, 187 13 Taby
Telefon: 08 - 505 665 00
E-mail: info@roswi.se
Hemsida: WWW.IOSWI.Se

1.4 - TELEFONNUMMER FOR NODSITUATIONER
Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456 67 00 (kontorstid)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Detta ér inte en kemisk produkt utan en vara (pyroteknisk produkt) enligt férordningarna och ddrmed inte
markningspliktig enligt CLP. Produkten omfattas av direktivet om pyroteknik 2013/29/EG. Den &vriga
informationen i detta siakerhetsdatablad géller ssmmanséttningen av kemiska dmnen i varan och inte varan i sig.
Varor behover ej sdkerhetsdatablad.

2.1 KLASSIFICERING AV AMNET ELLER BLANDNINGEN

KLASSIFICERING ENLIGT CLP (FORORDNING 1272/2008/EC)

GHS02, GHS03, GHS07, GHS09, Fara, Flam. Sol. 1: H228 (Brandfarligt fast amne), Ox. Sol. 1: H271 (Kan orsaka
brand eller explosion. Starkt oxiderande), Acute Tox. 4 (Skadligt vid inandning), Aquatic Chronic 2: H411 (Giftigt
for vattenlevande organismer med langtidseffekter)

2.2 MARKNINGSUPPGIFTER

MARKNING ENLIGT CLP (FORORDNING 1272/2008/EC)

Piktogram:

Signalord:
Fara

Faroangivelser:

H228 - Brandfarligt fast imne.

H271 - Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
H332 - Skadligt vid inandning.

H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
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Skyddsangivelser:

P102 — Forvaras oatkomligt for barn. (Konsumentfras)

P103 - Las etiketten fore anvandning. (Konsumentfias)

P210 - Far inte utséttas for varme, heta ytor, gnistor, dppen laga eller andra antindningskallor. Rokning forbjuden.
P220 - Halls/forvarad atskilt fran brannbara material.

P273 - Undvik utslapp till miljon.

P371 + P380 + P375 - Vid stérre brand och stora méngder: Utrym omréadet. Bekdmpa branden pa avstand pé grund
av explosionsrisken.

Ytterligare information (etikett)
Innehaller Kaliumklorat och réd fosfor.

2.3 ANDRA FAROR
Produkten uppfyller inte kriterierna for PBT (langlivade/bioackumulerande/toxiska d&mnen) eller vPvB (mycket
langlivade/mycket bioackumulerande d&mnen).

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestindsdelar

3.2 Blandningar
SAMMANSATTNING ENLIGT CLP (FORORDNING 1272/2008/EC)

Kemiskt namn EG-nr Regn  CAS-nr Halt/Konc.  Piktogram  H- Kategori
r fras(er)*
Kaliumklorat 223-289-7 - 3811-04-9 <60 % GHSO03 H271 Ox. Sol. 1

GHSO07 H302 Acute Tox. 4
GHS09 H332 Acute Tox. 4

Fara H411 Aquatic Chronic 2
Jarnoxid** 215-168-2 - 1309-37-1 <8 % - - -
R&d fosfor 231-768-7 - 7723-14-0 <70 % GHS02 H228 Flam. Sol. 1

Fara H412 Aquatic Chronic 3

* For H-frasers fullstdndiga lydelser, se avsnitt 16.
** Amne med svenskt hygieniskt grinsvirde. Se avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1 BESKRIVNING AV ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Hall personen varm och lugn. Ge aldrig nagot att dta eller dricka till medvetslos person. Vid minsta osékerhet eller
om besvir kvarstér, kontakta ldkare. Visa detta sikerhetsdatablad for jourhavande ldkare.

INANDNING

Uppsok frisk luft, ge andningshjilp vid behov. Kontakta ldkare om besvér uppstar.

HUDKONTAKT

Tvétta av huden med vatten och tval. Kontakta ldkare om besvér kvarstar. Vid brannskada, skolj den skadade
kroppsdelen under svalt vatten under flera minuter, kontakta lakare vid storre skador.

STANK I OGON

Hall 6gonlocken brett isdr och skolj med mjuk, tempererad vattenstréle eller 6gonspolvétska under flera minuter.
Avléagsna eventuella kontaktlinser. Kontakta ldkare om besvér uppstéar. Vid dgonkontakt med brinnande produkt,
kontakta genast ldkare.

FORTARING

Skolj ur munnen med vatten. Ge ett par glas vatten eller mjolk att dricka. Kontakta likare om besvér uppstar.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BADE AKUTA OCH FORDROJDA
Skadligt vid inandning. Kontakt med brinnande produkt kan ge svéra brinnskador.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SARSKILD BEHANDLING
SOM EVENTUELLT KRAVS
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Noddusch och 6gondusch bor finnas pé arbetsplatsen.

AVSNITT 5: Brandbekimpningsatgirder

5.1 SLACKMEDEL

Slack med skum, vattendimma, kolsyra eller pulver. Férpackningar i narheten av brand flyttas och/eller kyls med
vatten.

5.2 SARSKILDA FAROR SOM AMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFORA

Brandfarlig produkt. Vid brand kan det bildas hélsoskadlig rok.

5.3 RAD TILL BRANDBEKAMPNINGSPERSONAL

Bér komplett skyddsutrustning for kemiska brénder, inklusive andningsapparat.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 PERSONLIGA SKYDDSATGARDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ATGARDER VID
NODSITUATIONER

Undvik hud- och 6gonkontakt. Sorj for god ventilation, undvik inandning av rék. Anvénd foreskriven
skyddsutrustning, se avsnitt 8.

6.2 MILJOSKYDDSATGARDER

Forhindra utslépp till avlopp eller omgivande miljé/vattendrag. Kontakta rdddningstjinsten vid storre utslapp.
6.3 METODER OCH MATERIAL FOR INNESLUTNING OCH SANERING

Samla upp utspillda tdndstickor. Avfallet laggs i sluten behallare och tas om hand som farligt avfall i enlighet med
avsnitt 13.

6.4 HANVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 for information om skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 FORSIKTIGHETSMATT FOR SAKER HANTERING

Anvind personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Sorj for god ventilation vid brand. Hall férpackningarna ordentligt
forslutna sé langt som mgjligt. Avldgsna samtliga antdndningskéllor.

7.2 FORHALLANDEN FOR SAKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFORENLIGHET

Forsvaras svalt och torrt pa vél ventilerad plats. Skyddas mot direkt solljus och fukt. Forvaras atskilt fran
antdndningskéllor och syror.

7.3 SPECIFIK SLUTANVANDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 KONTROLLPARAMETRAR
HYGIENISKA GRANSVARDEN (AFS 2018:1)
Jéarnoxid (som Fe)
NGV = 3,5 mg/m3 (respirabel fraktion)
PNEC
Inga data tillgéngliga.
DNEL
Inga data tillgéngliga.
8.2 BEGRANSNING AV EXPONERINGEN
ANDNINGSSKYDD
Andningsskydd behdvs normalt ej. Anviand dock andningsskydd vid brand om ventilationen é&r bristfillig eller om
géllande hygieniska griansvirden riskerar att 6verskridas. Kontakta er leverantor av skyddsutrustning for mer
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information.

SKYDDSHANDSKAR

Behdvs normalt ej.

ANSIKTSSKYDD

Behovs normalt ej men bor anvéndas vid risk for gonkontakt med anténd produkt.

SKYDDSKLADER

Anvind oomma kldder for att minimera risken fér hudkontakt.

ATGARDER BETRAFFANDE HYGIEN

Ingen mat, dryck, rokning eller snusning vid arbetsplatsen. Tag av alla nedsténkta kldder. Tvitta hander och/eller
ansikte fore raster och vid arbetspassets slut. Efter arbetspasset skall huden rengéras och smorjas in.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 INFORMATION OM GRUNDLAGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form

Firg

Lukt

pH (20°C)

Kokpunkt

Smiltpunkt
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet
Explosionsgrins
Téndtemperatur
Sonderdelningstemperatur
Angdensitet
Bulkdensitet
Fordelningskoefficient n-
oktanol/vatten
Viskositet vid 20°C
Angtryck vid 20°C
Loslighet i vatten
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2 ANNAN INFORMATION

Trésticka med antdndbar topp
Ej tillgéngligt.
Svagt av trd
Ej tillgéngligt.
Ej tillgdngligt.
Ej tillgdngligt.
Ej tillgdngligt.
Ej tillgdngligt.
Ej tillgdngligt.
Ej tillgdngligt.
>180 °C

Ej tillgéngligt.
Ej tillgéngligt.
Ej tillgéngligt.

Ej tillgéngligt.

Ej tillgdngligt.
Ej tillgdngligt.
Ej tillgdngligt.
Ej tillgdngligt.
Ej tillgdngligt.

9.2.2 Andra sdkerhetskaraktdristika

a) Mekanisk sensitivitet

Ej tillgéngligt.

b) Sjdlvaccelererande

polymeriseringstemperatur

Ej tillgéngligt.

luft

¢) Bildande av explosiva
blandningar av damm och

Ej tillgéngligt.

d) Syra/bas-reserv

Ej tillgingligt.

e) Avdunstningshastighet

Ej tillgingligt.

f) Blandbarhet

Ej tillgingligt.

g) Konduktivitet

Ej tillgingligt.

h) Korrosionsbendgenhet

Ej tillgingligt.

i)  Gasgrupp

Ej tillgingligt.

j)  Redoxpotential

Ej tillgingligt.
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k) Potential att blida radikaler | Ej tillgangligt.
1) Fotokatalytiska egenskaper | Ej tillgingligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsfoérhéllanden.
10.2 KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsforhéllanden.
10.3 RISKEN FOR FARLIGA REAKTIONER

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsforhéllanden.
10.4 FORHALLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Undvik hoga temperaturer.

10.5 OFORENLIGA MATERIAL

Starka syror.

10.6 FARLIGA SONDERDELNINGSPRODUKTER

Irriterande och farliga gaser kan bildas vid brand.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

AKUTA EFFEKTER KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT Kan orsaka brénnskador. -
OGONKONTAKT Kan orsaka briannskador. Kan ge bestaende synskador/blindhet i
hindelse av kontakt med brinnande produkt.

INANDNING Skadligt vid inandning. Skadligt vid inandning.
FORTARING - -

AKUT TOXICITET

TOXIKOLOGISKA DATA FOR PRODUKTEN SOM SADAN

Inga data tillgéngliga.

TOXIKOLOGISKA DATA FOR INGAENDE KOMPONENTER

Kaliumklorat

LDS50 Oralt ratta: 1870 mg/kg kroppsvikt (skadligt)

LD50 Dermalt kanin: >2000 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxiskt)
Jirnoxid

LD50 Oralt ratta: >10000 mg/kg kroppsvikt (ej akuttoxiskt)
IRRITATION

Ingen irriterande effekt kénd.

FRATANDE EFFEKT

Ingen fratande effekt kénd.

SENSIBILISERING

Ingen sensibiliserande effekt kénd.

TOXICITET VID UPPREPAD DOSERING

Ingen toxicitet vid upprepad exponering kand.
CANCEROGENITET

Ingen cancerogenitet kénd.

MUTAGENITET

Ingen mutagenitet kénd.
REPRODUKTIONSTOXICITET

Ingen reproduktionstoxicitet kind.

INTERAKTIVA EFFEKTER
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Inga interaktiva effekter kénda.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

Se kemikaliesékerhetsutredningen (KSU) for mer data.
HORMONSTORANDE EGENSKAPER

Innehéller inga hormonstérande dmnen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 TOXICITET

Klassificeras som miljofarlig produkt. Giftigt for vattenlevande organismer med 14ngtidseffekter.
EKOTOXICITET FOR PRODUKTEN SOM SADAN

Inga data for produkten som sédan.

EKOTOXICITET FOR INGAENDE KOMPONENTER
Kaliumklorat

LC50 Fisk 96h: 1750 mg/I (Art: Oncorhynchus mykiss) (ej akut ekotoxiskt)
EC50 Daphnia 48h: 599 mg/1 (Art: D. magna) (ej akut ekotoxiskt)

IC50 Alger 72h: 0,077 mg/1 (mycket giftigt)

Ackumulerbarhet: Log Pow: <0 (forvéntas ej bioackumulera)

Jarnoxid

Fisk, Leuciscus idus, LCO >1000 mg/1/48h. (ej akut ekotoxiskt)

LCO Leuciscus idus>1000 mg/1/48h. (ej akut ekotoxiskt)

ECO0 Pseudomonas fluorescens >5000 mg/1/24h. (ej akut ekotoxiskt)

Raod fosfor

LC50 Fisk 96h: 0,006 mg/l (Art: Lepomis macrochirus) (mycket giftigt)
EC50 Daphnia 48h: >0,05 mg/1 (Art: D. magna)

Ackumulerbarhet: BCF: 154,5

Lattnedbrytbart.

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgdnglig om produkten som sadan.

12.3 BIOACKUMULERINGSFORMAGA

Ingen information tillgénglig om produkten som siadan.

12.4 RORLIGHET 1 JORD OCH VATTEN

Ingen information tillgénglig om produkten som sadan.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDOMNINGEN

Produkten uppfyller inte kriterierna for PBT (langlivade/bioackumulerande/toxiska dmnen) eller vPvB (mycket
langlivade/mycket bioackumulerande &mnen).

12.6 HORMONSTORANDE EGENSKAPER

Innehaller inga hormonstorande dmnen.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga andra skadliga effekter kdnda.

PNEC

Inga tillgédngliga data.

SAMMANFATTNING

Produkten &r klassificerad som miljofarlig. Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter. Sléapp ej ut i
avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

AVFALL FRAN OVERSKOTT/OANVANDA PRODUKTER

Enligt SFS 2011:927 &r oanviand produkt farligt avfall.

Avfall skall sorteras som H 3-A Mycket brandfarligt: Avfallet innehaller ett fast &mne eller preparat som létt kan
fatta eld vid kortvarig kontakt med en antdndningskalla och som fortsétter att brinna eller forbrénnas efter det att
antdndningskéllan har avlagsnats.
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Forslag pa EWC kod har ej statt att finna i SFS 2011:927 och direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008.
RESTAVFALL

Restavfall dr farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala foreskrifter. Kontakta Fortum Waste
Solutions AB eller annan godkénd avfallsanldggning for destruktion av denna produkt. Férbrukade/anvianda
tandstickor kan kasseras som hushallsavfall.

AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Farligt avfall. Tas om hand i enlighet med nationella och lokala foreskrifter.

FORORENAD FORPACKNING

Fororenad forpackning ar farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

Klassificerat som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

14.1 - UN-NUMMER

UN 2254

14.2 - OFFICIELL TRANSPORTBENAMNING

Stormténdstickor

Matches, Fusee

Tunnelrestriktionskod: (E)

EmS: kod: F-A, S-1

14.3 - FAROKLASS FOR TRANSPORT

4.1

14.4 - FORPACKNINGSGRUPP

111

14.4.1 - BEGRANSAD MANGD

5 kg, Reducerad méngd: E1

14.5 - MILJOFAROR

Klassificerat som miljofarlig produkt. Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter
14.6 - SARSKILDA FORSIKTIGHETSATGARDER

Inga sdrskilda.

14.7 - BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN
Produkten beréknas ej hanteras i bulk. Produkten férpackas enligt IMDG koden.

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

15.1 - FORESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM AMNET ELLER BLANDNINGEN NAR DET GALLER
SAKERHET, HALSA OCH MILJO

Sékerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (forordning 1272/2008/EC och forordning 2020/878/EC,
REACH bilaga II).

AFS 2018:1 Hygieniska gransvérden.

SFS 2011:927 Avfallsférordningen.

Direktivet om pyroteknik 2013/29/EG.

15.2 - KEMIKALIESAKERHETSUTREDNING

Kemikaliesdkerhetsutredning (KSU) finns uppréttad for produkten. En kemikaliesdkerhetsbedomning enligt
REACH har inte genomforts for produkten.
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AVSNITT 16: Annan information

H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT
H228 - Brandfarligt fast &mne.

H271 - Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
H302 - Skadligt vid fortéring.

H332 - Skadligt vid inandning.

H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
FORKLARING TILL FORKORTNINGAR

HANVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKALLOR

Se kemikaliesékerhetsutredning (KSU) for kallor.

ANDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2018-11-12): Grunddokument.

Version 2 (2018-11-28): Omklassning av UN nummer for transport till UN 2254 Stormtindstickor. Andring i avsnitt
14.

Version 2 (2022-03-15: Andring av produktnamn frin stormtindstickor till Hurricane matches. Uppdateringar enligt
forordning 2020/878/EC. Information om hormonstérande kemikalier i avsnitt 11 och 12, och allmidn genomgang
och kontroll.

OVRIGT

Denna information &r ett komplement till annan information. Anvéndaren maste sjélv avgoéra om informationen ar
tillracklig. Ansvarig for produktsikerhet och fakta &r Roswi AB. Sdkerhetsdatabladet har uppréttats under
medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.




